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TRAVE IN LAMELLARE GL24H B18cm H26cm

TRAVETTI IN LAMELLARE GL24C 
b=10cm  h=14cm  i=58cm
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PRESCRIZIONI SUI MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO:

GETTI DI SOTTOFONDAZIONE: 
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di consistenza 
S4/S5, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, 
UNI 11104 e D.M. 14.01.2008.

FONDAZIONI E STRUTTURE INTERRATE: 
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 
20 o 22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, con rapporto A/C minore od uguale 
a 0,60, resistenza caratteristica minima C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

STRUTTURE ORIZZONTALI E VERTICALI: 
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 
20 o 22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, con rapporto A/C minore od uguale 
a 0,60, resistenza caratteristica minima C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

STRUTTURE INCLINATE:
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S3, diametro massimo dell'aggregato 
20 o 22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, con rapporto A/C minore od uguale 
a 0,60, resistenza caratteristica minima C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

N.B.: VIBRARE I GETTI

FERRO TONDO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUALITÀ B450C (ex FeB44K) Snervamento Fy>450N/mm2. 
Limite di rottura ft>540 N/mm2.

LUNGHEZZA  DI  SOVRAPPOSIZIONE DEI  FERRI
Ø8 .....................60cm
Ø10.....................70cm
Ø12.....................85cm
Ø14....................100cm
Ø16....................110cm
Ø18....................125cm
Ø20....................140cm
Sfalsare le sovrapposizioni  e non sovrapporre 
più del 50% dei ferri necessari nella stessa sezione.

DIAMETRO DEL MANDRINO (Dm) PER PROVE DI PIEGAMENTO
 A 90° E SUCCESSIVO RADDRIZZAMENTO SENZA CRICCHE 
per acciaio B450C:

per Ø<12mm          Dm=4mm.
per 12<Ø<16mm   Dm=5mm.
per 16<Ø<25mm   Dm=8mm.       
per 25<Ø<40mm   Dm=10mm.

- Per le misure indicate in pianta controllare sempre gli esecutivi architettonici e le strutture esistenti

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO:

PIASTRE E PROFILI:  acciaio tipo S235  con fyk=235N/mm2 e ftk=360N/mm2.
BULLONI: classe 8.8  con fub= 800Mpa e fyb=540MPa.
SALDATURE: a cordoni d'angolo con altezza di gola minima 5mm
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STRUTTURA CALCOLATA PER: SCALA

sov. accidentale:                     400Kg/mq

sov. perm. strutt. (senza PP):  230Kg/mq

sov. permanente portato:       140Kg/mq

SEZ. W 1:20

PARTICOLARE SELLA DI APPOGGIO TRAVE 1 1:10

sella per appoggio 
trave lamellare 26x18cm

scossalina in lamiera preverniciata
sviluppo 30cm

travetti in lamellare
B=10cm H=14cm

gronda e 

scossalina di chiusura

ZONA E - STRALCIO PIANTA VIALETTO INTERNO 1:100
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pavimentazione di nuova realizzazione
si veda Tav. 02-CA

Massetto in cls con r.e.Ø8 maglie 20x20cm
sp. 15cm

Tubo in pvc rigido per fognatura

Cls non strutturale
di ricoprimento delle tubazioni

Sottofondo stabilizzato in materiale ghiaioso
misto a sabbia sp. 15cm

Massicciata con tout-venant steso e rullato
sp. 30cm

SEZ. Y 1:20

Cordolo di chiusura

Massetto in cls colorato
sp. 4cm

ZONA D

ZONA D

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA C

ZONA C

ZONA C

ZONA E

PIANTA RIEPILOGATIVA INTERVENTI  1:200

ZONA C - STRALCIO PIANTA PERGOLATO 1:50

travetti in lamellare
B=10cm H=14cm

trave in lamellare
B=18cm H=26cm

assito con tavole in abete 
spessore 2,5 cm.

manto impermeabile con duplice strato di 
guaina bituminosa da 4+4 Kg/mq
con guaina esterna ardesiata da 4,5 Kg/mq

PARTICOLARE 1: COPERTURA PERGOLATO  1:20

ZONA G

scossalina in lamiera preverniciata
sviluppo 33cm

profilo UPN180 con saldata
barra Ø14/50cm L15cm

ZONA G - STRALCIO PIANTA SCALA DA RICOSTRUIRE 1:50
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INTERVENTO LOCALE 1  CERCHIATURA IN CA

architrave armata 
30x30cm
(vedi part. zona G)

1+1Ø12/20cm
ancorati all'esistente posati sfalsati

Fondazione esistente

K K10 30 10
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allargamento fondazione 
da solidarizzare alla
fondazione esistente
mediante resina
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INTERVENTO LOCALE 2 - 3 - 4 - 5  CERCHIATURA IN ACCIAIO

ZONA I - MODIFICHE INTERNE: APERTURA PASSAGGI 1:20
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Collegamento piedritti - piastra di base
saldatura a cordoni d'angolo

SEZ. PIEDRITTI

VISTA DALL'ALTO

1
0
 

2+2 barre Ø16 L=120cm
ancorate nella fondazione esistente

ancorante tipo: HIT-RE 500 V3 + rebar

sella per appoggio trave
dim. 52x25cm
Scrostare l'intonaco e 
verificare l'effettiva posizione
del cordolo e delle barre che 
entrano nel cordolo

sella per appoggio trave
dim. 52x25cm  sp.20mm
DIMENSIONI DA VERIFICARE
SULLA BASE DELLA ESATTA
POSIZIONE DEL CORDOLO

2+2 M20 

saldature a cordoni d'angolo

93

architrave
HEA220

piedritti
HEB220

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento sp.15mm
saldati alle travi con cordoni d'angolo 

HEB220

HEA220

piedritti
HEB220

architrave
HEA220

piastra preforata
saldata in testa alla HEB220

piastra preforata
saldata in testa alla HEB220

muratura esistente

4 M12
per aggancio 

HEA220/piastra

VISTA DALL'ALTO

VISTA IN PROSPETTO

4M10
profondità 10cm
ancorante tipo: HIT-RE500 V3+HIT-V

Piastra preforata 240x24ox15mm
saldata alla HEB220 con cordoni d'angolo 
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Piastra 220x240x15mm
saldata al piedritto con cordoni d'angolo 
preforata per collegamento ad architrave

piastra preforata
saldata in testa alla HEB220

SEZIONE SCALA PER VERIFICA ALTEZZE 1:50

Piastra preforata 
saldata alla base della HEB220

Riempimento con 
resine epossidiche

tipo Emaco o similari

ZONA A: AMPLIAMENTO CENTRALE

ZONA B: AMPLIAMENTO SOGGIORNO

ZONA C: REALIZZAZIONE PERGOLATI

ZONA D: REALIZZAZIONE DRENAGGIO 

ZONA E: REALIZZAZIONE VIALETTO INTERNO

ZONA F: REALIZZAZIONE CAPPOTTO E GRONDA PT E P1

ZONA G: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCALA IN GETTO

ZONA H: MODIFICHE INTERNE (pavimentazione)

ZONA I: MODIFICHE INTERNE (apertura passaggi)

L: ASPORTAZIONE/RISISTEMAZIONE INTONACO DEGRADATO

   SECONDO NECESSITA'

M: MODIFICHE SERRAMENTI 

N: REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO

O: REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTATURA COME DA PROGETTO


