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VISTA

QUANTITA' 2
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Serramento esterno a taglio termico realizzato 
con profilati in alluminio e verniciato nei colori
ral, completo di vetrocamera 
spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E., 
per porta finestra con apertura ad un battente. 
Comprese serratura, maniglie, cerniere, 
accessori e guarnizioni, il tutto per un perfetto
funzionamento. La trasmittanza deve rispettare
il valore limite di legge.
Soglia in allumio con sottostante isolamento.

Serramento esterno a taglio termico realizzato con 
profilati in alluminio e verniciato nei colori ral, 
completo di vetrocamera 
spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E., 
per finestra a due battenti con sottoluce. 
Comprese serratura, maniglie, cerniere, accessori e 
guarnizioni, il tutto per un perfetto funzionamento.
La trasmittanza deve rispettare il valore limite di legge.
Soglia in allumio con sottostante isolamento.

Serramento esterno a taglio termico realizzato con 
profilati in alluminio e verniciato nei colori ral, 
completo di vetrocamera 
spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E., 
per porta ad un battente. 
Comprese serratura, maniglie, cerniere, accessori e 
guarnizioni, il tutto per un perfetto funzionamento.
Uscita di sicurezza con maniglione antipanico.
La trasmittanza deve rispettare il valore limite di legge.
Soglia in allumio con sottostante isolamento.

Serramento esterno a taglio termico realizzato con profilati in alluminio e 
verniciato nei colori ral, completo di vetrocamera spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E., 
per finestra a due battenti con sottoluce e parti vetrate fisse laterali. 
Comprese serratura, maniglie, cerniere, accessori e guarnizioni, il tutto per un 
perfetto funzionamento.
La trasmittanza deve rispettare il valore limite di legge.
Soglia in allumio con sottostante isolamento.

Serramento esterno a taglio termico realizzato 
con profilati in alluminio e verniciato nei colori ral, 
completo di vetrocamera 
spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E., per finestra
a due battenti. La trasmittanza deve rispettare
il valore limite di legge.
Compresi cassonetto, persiane avvolgibili in resine
sintetiche, serratura, maniglie, cerniere, accessori 
e guarnizioni, il tutto per un perfetto 
funzionamento.

Serramento esterno a taglio termico realizzato 
con profilati in alluminio e verniciato nei colori 
ral, completo di vetrocamera 
spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E.,
per finestra a due battenti. La trasmittanza deve
rispettare il valore limite di legge.
Compresi cassonetto, persiane avvolgibili in 
resine sintetiche, serratura, maniglie, cerniere, 
accessori e guarnizioni, il tutto per un perfetto 
funzionamento.

Serramento interno in legno e verniciato nei 
colori simili ai serramenti esistenti, 
per porta a battente piano tamburato cieco, 
rivestito sulle due facce con compensato o pannelli
in fibra di legno, dello spessore minimo di 4 mm 
spessore totale finito 45 mm. 
Comprese serratura con chiave normale, 
maniglie in alluminio anodizzato, cerniere, 
accessori e guarnizioni, il tutto per un 
perfetto funzionamento.

Serramento interno in legno e verniciato nei 
colori simili ai serramenti esistenti, per porte interne
scorrevoli entro muro, in legno piano tamburato cieco, 
rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in 
fibra di legno, spessore totale finito 45 mm, mostre a 
semplice disegno, conchiglia incassata in ottone.
Comprese serratura, maniglie, guide,controtelaio, 
accessori e guarnizioni, il tutto per un perfetto
funzionamento.
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