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copertura in legno 

rivestimento a cappotto con finitura acrilica

rivestimento a cappotto con finitura acrilica

nuova gronda in ferro e lamiera

isolamento in lana di roccia sp.16cm

nuova gronda in ferro e lamiera

nuova scossalina in lamiera

contro muratura esistente

nuova scossalina in lamiera

su colmo copertura in legno

nuova scossalina in lamiera

contro muratura esistente

pacchetto di copertura isolata in legno nuova gronda in ferro e lamiera

rivestimento a cappotto con finitura acrilica rivestimento a cappotto con finitura acrilica

serramenti in alluminio a taglio termico

nuova gronda in ferro e lamiera

realizzazione nuovo vialetto interno

SI VEDA TAV.1CA

nuova scossalina in lamiera

contro muratura esistente

rivestimento a cappotto con finitura acrilica

pluviali in lamiera

nuova scossalina in lamiera

contro muratura esistente

muricci e tavelloni

e getto di cls per la pendenza

tubazione acqua nera 

p=0.8%

tubazione acqua bianca 

p=0.8%

forometrie per passaggio impianti

e areazione

vedi TAV.02 CA e TAV.M01

passaggio dei sottoservizi
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 PART.3  1:20 

intonaco
spessore 1,5cm

canale in lamiera preverniciata
per la raccolta dell'acqua

tubazione drenante microforata
con tessuto non tessuto di protezione

diametro 160mm

ghiaione di riempimento

cls magro

struttura metallica 
a sostegno della gronda

trave in c.a.
SI VEDA TAV.5CA

pavimentazione esterna in battuto di cemento
ripristinata 

muretto in Poroton
spessore 20cm

getto in calcestruzzo
spessore 6cm

muricci in laterizio forato ad estradosso inclinato 
spessore 12cm interasse 80cm

pavimento in gres porcellanato
dim. 40x40cm

sottofondo di pavimenti tirato a piano perfetto
spessore 5 cm

sottofondo per pavimenti in cls cellulare leggero 800Kg/mc
spessore 10 cm

 SEZIONE B-B 1:50 

 SEZIONE A-A 1:50 

PART.1

PART.2

ZONA AMPLIAMENTO A

PART.3

 SEZIONE C-C 1:50 

ZONA AMPLIAMENTO B

 PART.2  1:20 

fondazione in c.a.
esistentetubazione drenante microforata

con tessuto non tessuto di protezione
diametro 160mm

cls magro
esistente

ghiaione di riempimento

pavimentazione esterna
ripristinata 

muratura in Gasbeton esistente
spessore 30cm

struttura metallica 
a sostegno della gronda

muretto esistente

copertura esistente

tubazione drenante microforata
con tessuto non tessuto di protezione

diametro 160mm

cls magro

sottofondo di pavimenti tirato a piano perfetto
spessore 5cm

isolamento per riscaldamento a pavimento
spessore 4cm

isolamento in XPS
spessore 10 cm.

ghiaione di riempimento

soletta in cls armato
spessore 18cm

blocco isolato con
soglia in alluminio

serramento in profilati di alluminio a taglio termico
SI VEDA TAV.11 ABACO SERRAMENTI

listello in legno di chiusura tra i travetti
spessore 2cm

pavimento in gres porcellanato
dim. 40x40cm

assito con tavole in abete 

spessore 2,5cm

trave principale in lamellare di abete 
sez. 35x20cm

orditura secondaria in lamellare di abete fissata alla trave principale con viti
sez. 24x14cm interasse 62cm

doppio strato di listoni in abete incrociati 

sez. 6x8 cm interposti all'isolante

pacchetto di isolamento costituito da un doppio strato di lana di roccia
(densità 150Kg/mc) spessore 8+8cm

pannello tecnico spessore 1,8cm

 PART.1  1:20 

ZONA AMPLIAMENTO A

gasbeton
spessore 20cm

gronda e scossalina di chiusura 
in lamiera preverniciata

pluviali
in lamiera preverniciata

platea in c.a. di collegamento
altezza 15cm

muratura in Poroton
spessore 25cm

fondazione in c.a.
SI VEDA TAV.4CA

solaio a lastre
spessore 4+12+5=21cm

isolamento in XPS
spessore 10cm

solaio a lastre
spessore 4+20+5=29 cm  i=120cm

sottofondo per pavimenti in cls cellulare leggero 800Kg/mc
spessore 10 cm

fondazione in c.a.
SI VEDA TAV.2CA

solaio in laterocemento
spessore 16+5=21cm

pannelli metallici coibentati per copertura
acciaio zincato, spessore 5/10, con pannello spessore 30mm

isolamento in XPS
spessore 8cm

massetto in cls colorato 
spessore 4cm

sottofondo per pavimenti in cls cellulare leggero 800Kg/mc
spessore 15 cm

cordolo in cls prefabbricato
6-8 h25cm

guaina bituminosa

guaina bituminosa

barriera al vapore

barriera al vapore

guaina bituminosa

guaina bituminosa

barriera al vapore

manto impermeabile con duplice strato di guaina bituminosa da 4+4Kg/mq
con guaina esterna ardesiata da 4,5Kg/mq

strato di isolamento in XPS con pelle
spessore 14cm

prevedere fori per il passaggio degli impianti 

guaina bituminosa

ZONA A

ZONA C

ZONA C

ZONA C

ZONA C

ZONA E

ZONA B

ZONA G

PIANTA RIEPILOGATIVA INTERVENTI  1:200

barriera al vapore

isolamento tipo ROFIX EPS-F 036
spessore 6cm

SI VEDA TAV.11 ABACO MURATURE

isolamento tipo ROFIX EPS-F 036
spessore 8cm

SI VEDA TAV.11 ABACO MURATURE

isolamento tipo ROFIX STEINODUR EPS-P 035
spessore 8cm

SI VEDA TAV.11 ABACO MURATURE

isolamento tipo ROFIX STEINODUR EPS-P 035
spessore 6cm

SI VEDA TAV.11 ABACO MURATURE

isolamento tipo ROFIX STEINODUR EPS-P 035
spessore 6cm

isolamento tipo ROFIX EPS-P 036

gronda in lamiera preverniciata
SI VEDA TAV.8 COPERTURA

gronda in lamiera preverniciata
SI VEDA TAV.8 COPERTURA

pilastro in c.a. con rivestimento esterno in EPS sp. 6cm

ZONA A: AMPLIAMENTO CENTRALE

ZONA B: AMPLIAMENTO SOGGIORNO

ZONA C: REALIZZAZIONE PERGOLATI

ZONA D: REALIZZAZIONE DRENAGGIO

ZONA E: REALIZZAZIONE VIALETTO INTERNO

ZONA F: REALIZZAZIONE CAPPOTTO E GRONDA PT E P1

ZONA G: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCALA IN GETTO

ZONA H: MODIFICHE INTERNE (pavimentazione)

ZONA I: MODIFICHE INTERNE (apertura passaggi)

I:  ASPORTAZIONE/RISISTEMAZIONE INTONACO DEGRADATO

SECONDO NECESSITA'


