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L E G E N D A

PER SCATOLA 3 POSTI: 1-2 PRESE 2x10/16A+T BIPASSO
PUNTO DI UTILIZZO FORZA MOTRICE IN ESECUZIONE CIVILE O SU PARETE MOBILE

PER SCATOLA 3 POSTI:  PRESA 2x10/16A+T UNEL
PUNTO DI UTILIZZO FORZA MOTRICE IN ESECUZIONE CIVILE O SU PARETE MOBILE

PUNTO DI UTILIZZO LUCE IN ESECUZIONE CIVILE A SOFFITTO, A PARETE O IN CONTROSOFFITTO
CON TUBO FELX DIA 20 mm

INTERRUTTORE MODULARE 1P SU SCATOLA FUNZIONALE UNFICATA DA INCASSO A 3 POSTI 

PUNTO DI UTILIZZO LUCE IN ESECUZIONE CIVILE CON TUBO FELX DIA 20 mm
PER ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA (220V, 50HZ)

PULSANTE MODULARE 1NA SU SCATOLA FUNZIONALE UNFICATA DA INCASSO A 3 O 4 POSTI 
PER ACCENSIONE LUCE EVENTUALE ATTIVAZIONE TRAMITE INTERFACCIA SISTEMA BUS

PUNTO DI UTILIZZO TV  IN ESECUZIONE CIVILE O SU PARETE MOBILE PER SCATOLA 3 POSTI, 1 PRESA
COASSIALE

MODULO DISPLAY (sistema di chiamata infermiera)

PRESA TRASMISSIONE DATI/TELEFONO

MODULO TIRANTE BAGNO (sistema di chiamata infermiera)

MODULO RESET  BAGNO (sistema di chiamata infermiera)

LAMPADA FUORIPORTA (sistema di chiamata infermiera)

MODULO PULSANTE DI CHIAMATA CON PERELLA (sistema di chiamata infermiera)

IMPIANTI REALIZZATI:

illuminazione
    prese di energia

               illuminazione di sicurezza
         chiamata infermiera

IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI CAMERA A 2 LETTI CON BAGNO


